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OBEC BILY UJEZD

Cislo opatieni obecné povahy: 1/08 Dne: 04.02.2008

Verejna vyhlaska
OPATRENI OBECNE POVAHY:
UZEMNI PLAN BILY UJEZD

Zastupitelstvo obce Bily Ujezd, piisluiné podle § 6 odst. 5) pism. c) zdkona &. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
stavebni zdkon), za pouziti § 43 odst. 4) stavebniho zékona, § 13 a piilohy ¢. 7 vyhlasky ¢.
500/2006 Sb., o izemné¢ analytickych podkladech, izemn¢ planovaci dokumentaci a zptsobu
evidence izemné planovaci ¢innosti, § 171 a néasledujicich (az § 174) zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, v platném znént,

vydava

Rodle § 173 odst. 1) zdkona €. 500/2004 Sb., spravni tad, v platném znéni, Uzemni plan Bily
Ujezd, jako opatieni obecné povahy.

) Uzergni plan (dale jen UPn) Bily Ujezd obsahuje textovou a grafickou Cast.
UPn Bily Ujezd je platny pro spravni izemi obce Bily Ujezd, tj. pro katastralni 4zemi Bily
Ujezd u Dobrusky, HroSka, Masty.

1. Textova ¢ast izemniho planu:

a) vymezeni zastavéného uzemi

vykres Bl. Zdkladni cleneni vizemi
vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, uspordddni krajiny, verejnd
infrastruktura

Zastaveéné uzemi se vymezuje dle zakresu ve vykresech grafické ¢asti uzemniho planu
- Bl. Zakladni Clenéni uzemi a B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce,
usporadani krajiny, vetfejnd infrastruktura. Zastavéné uzemi je vyznaceno ke dni
1.2.2016.

b) koncepce rozvoje iizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

vykres B2. Hlavni vykres (a., b.)
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b.1. koncepce rozvoje tizemi obce

Cilem koncepce rozvoje tuzemi obce je vytvofeni podminek pro udrZitelny rozvoj
uzemi. Jedna se o zajiSténi podminek pro :

- technické vybaveni izemi,

- stabilizaci a zvySeni poctu trvale bydlicich obyvatel,

- ekologickou stabilitu a ochranu hodnot izemi.

Tohoto cile bude dosazeno prostiednictvim nésledujicich zasad celkové koncepce
rozvoje :

* bude dobudovan systém technické infrastruktury - odkanalizovani a
plynofikace izemd;

* budou realizovany navrzené stavby dopravni infrastruktury - silnice, mistni
komunikace, chodniky, cyklostezky a podchod pro pé&si pod silnici I/14;

* nova vystavba bude realizovdna v navrZenych zastavitelnych plochach a v
ploSe prestavby; pro tyto plochy bude zajiSténo piipojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu;

* budou realizovina vetejn¢ prospéSna opatfeni zajist'ujici ochranu, ekologickou
stabilitu, prostupnost a retenci uzemi, sanace skaly v HroSce, asanace
znehodnocenych ploch v Bilém Ujezdg, protierozni opatieni na orné padé v
Hro3ce a Bilém Ujezdg, zaloZeni prvka USES.

b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot izemi

Uzemnim planem jsou chrandny a navrZeny k rozvoji nasledujici hodnoty dzemi :

* venkovsky charakter dzemi - ochrana a rozvoj je zajiStén stanovenim
podminek pro vyuZziti ploch v zastavéném Uzemi, v zastavitelnych plochach a v
krajing¢;

e kulturni hodnoty - jsou respektovany objekty zapsané v seznamu kulturnich
pamatek a archeologické zony; urbanisticky vyznamné centralni ¢asti sidel
jsou vymezeny jako plochy vetejnych prostranstvi - naves a doplnény navrhem
ochrany vyznamnych vzrostlych stromt a ploch vetejné zeleng;

e pfirodni a krajinné hodnoty - ochrana a rozvoj jsou zajiStény stanovenim
podminek pro vyuZiti ploch v krajin€; navrZzeny jsou nové plochy krajiny a je
vymezen systém ekologické stability tzemi; jsou respektovana hodnotna
pfirodni tdzemi a vyznamné krajinné prvky; zastavitelné plochy jsou
navrhovany pouze v navaznosti na zastavénd uzemi, nejsou navrhovany ve
volné krajiné.

¢) urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

vykres B2. Hlavni vykres (a., b.)
c.1. urbanisticka koncepce

Cilem urbanistické koncepce je zachovat venkovsky charakter feSeného uzemi, to
znamena systém venkovské zastavby volné stojicich rodinnych domt, chalup a
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usedlosti s drobnym hospodafenim a vysokym podilem obytné zelen¢ ptechéizejici do
volné zemédélské krajiny. Prioritné je podpofen rozvoj bydleni v Bilém Ujezdé a
HroSce navrhem rozséahlejsich zastavitelnych ploch.

Jelikoz doslo k digitalizaci katastralnich map, byly stabilizované plochy upraveny dle
hranic pozemku. V piipadé rozsiteni katastralnich tizemi byly plochy funk¢éné
zapracovany v intencich platnych izemnich plant

c.2. vymezeni zastavitelnych ploch
Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznaceny ve vykresu B1. Zakladni ¢lenéni izemi

a B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, uspofddani krajiny, vetejna
infrastruktura.

oznaceni Ay podminky tzemni | regulaéni zasady
plochy vyuZziti studie plan etapizace
V OP silnice I. tfidy a na
pozemcich sousedicich s OP
silnice I. tfidy bude feSena
ochrana staveb pred negativnimi
ucinky vnéjsiho okoli, véetné
navrhu ochrany staveb
bydlent - pfed hlukem tak, aby
Brl rodinné domy v chranénych venkovnich Ano i i
prostorech a v chrdnénych
venkovnich prostorech staveb
byly dodrzeny hygienické limity
hluku.
Nelze ztizovat sjezd ze silnice
1/14.
Br2 bydlen - - - -
rodinné domy
Br8 bydleni - - - - -
rodinné domy
Br9 bydlent - - - - -
rodinné domy
Br10 bydlent - - - - -
rodinné domy
Bril bydlen - - - -
rodinné domy
V OP silnice I. tfidy a na
pozemcich sousedicich s OP
silnice I. tfidy bude feSena
ochrana staveb pfed negativnimi
ucinky vnéjsiho okoli, véetné
navrhu ochrany staveb
Bri3 bydleni - pfed hlukem tak, aby i i i
rodinné domy v chranénych venkovnich
prostorech a v chrdnénych
venkovnich prostorech staveb
byly dodrzeny hygienické limity
hluku.
Nelze ztizovat sjezd ze silnice
1/14.
Bri4 bydlen - - - -
rodinné domy
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oznaceni vyugiti oloch podminky tzemni | regulaéni zasady
plochy y P y vyuZziti studie plan etapizace
Br20 bydleni - - - - -
rodinné domy
Br22 bydlen - - - - -
rodinné domy
Br23 bydlen - - - - -
rodinné domy
Br24 bydleni - Stavby nebudou zhorSovat ) ) )
rodinné domy prutok zaplavovych vod.
Br25 bydlen: - - - - -
rodinné domy
Br26 bydleni - - - - -
rodinné domy
Br27 bydleni - - - - -
rodinné domy
Br29 bydleni - - - - -
rodinné domy
oznaceni vyugiti oloch podminky tzemni | regulaéni zasady
plochy y P y vyuZziti studie plan etapizace
vzl zemedelsk/e stavby ) ) ) )
a aredly
V25 zemedelskfa stavby i i i i
a aredly
V26 zemedelskfa stavby i i i i
a arealy
Dk1 mistni komunikace - - - -
Dk3 mistni komunikace - - - -
Dch3 chodnik, cyklo- i i i i
stezka
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Koéd Nazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuZiti Vyméra
plochy (mz)

RO1-Br |Masty - sever plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2575
RO2-Br |Masty - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2 665
RO3-Br |Masty - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2020
RO4-So |Masty - severovychod plochy smiSené obytné (So) 2765
RO5-Br |Masty - sever plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1190
R06-Zv |Roudné - sever plochy zelené - vyhrazené (Zv) 1610
RO7-Zv |Roudné - sever plochy zelené - vyhrazené (Zv) 1875
R0O9-Br |Roudné - vychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 2990
R10-Br |Roudné - jih plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1625
R11-Br |Roudné - jih plochy bydleni - rodinné domy (Br) 530
RI12-Br |Bily Ujezd - severovychod |plochy bydleni - rodinné domy (Br) 4920
RI13-Br |Bily Ujezd - sever plochy bydleni - rodinné domy (Br) 1890
R14-So |Bily Ujezd - jihovychod plochy smiSené obytné (So) 12705
R15-Rs |Bily Ujezd - jihozapad plochy rekreace - sportovné rekrea¢ni arealy (Rs) 4030
R16-Pz |Bily Ujezd - jihozapad plochy vefejnych prostranstvi - park, vefejna zelen (Pz) 7760
R17-Br |Bily Ujezd - jihozapad plochy bydleni - rodinné domy (Br) 20760
R18-Br |HroS8ka - severovychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 10 465
R19-Br |HroSka - vychod plochy bydleni - rodinné domy (Br) 3030
R20-Vz |Hros$ka - jihozapad plochy vyroby a skladovéni - zemédélska vyroba (Vz) 11075
R21-Vz |HroSka - jihozapad plochy vyroby a skladovéni - zemédélska vyroba (Vz) 8190
R22-Vz |Hros$ka - jihozapad plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba (Vz) 9330
R23-Pz |Hroska - jihovychod plochy vefejnych prostranstvi - park, vefejna zelen (Pz) 7230
R24-Zv |Bily Ujezd - jihozapad plochy zelené - vyhrazené (Zv) 4910
Celkem: 123 565

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metrti.

R12-Br BILY UJEZD - SEVEROVYCHOD - plochy bydleni - rodinné domy (Br)
- podminky vyuZiti této plochy:
* vyuziti plochy musi pfedchazet vybudovani zpevnéné piistupové komunikace
e zastavba nesmi narusit dalkové pohledy.

R17-Br BILY UJEZD - JIHOZAPAD - plochy bydlent - rodinné domy (Br)
- podminky vyuZiti této plochy:
* rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno zpracovanim tzemni studie.
c.3. vymezeni ploch prestavby
V feSeném uzemi jsou vymezeny plochy ptestavby, které jsou vyznaceny ve vykresu

B1. Zakladni clenéni tdzemi a B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce,
usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.
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Koéd Néazev / umisténi Navrzeny zpusob vyuZiti Vyméra
plochy (mz)

PO1-Zv |Masty - sever plochy zelené& - vyhrazené (Zv) 2 150
P02-Vp |Masty - stied plochy vefejnych prostranstvi- naves (Vp) 3020
PO3-Br |Masty - severovychod [plochy bydleni - rodinné domy (Br) 430
PO4-Br |Masty - zapad plochy bydleni - rodinné domy (Br) 190
PO5-Vp |Masty - jih plochy vefejnych prostranstvi- naves (Vp) 1765
P06-So  |Bily Ujezd - vychod plochy smiSené obytné (So) 8335
P07-So |Bily Ujezd - vychod plochy smiSené obytné (So) 6415
P08-So |Bily Ujezd - jih plochy smiSené obytné (So) 11 155
P09-So |Bily Ujezd - jih plochy smiSené obytné (So) 2265
P10-Bd |Bily Ujezd - stied plochy bydleni - bytové domy (Bd) 2240
P11-Pz |Bily Ujezd - stied plochy vefejnych prostranstvi - park, vefejna zelenn (Pz) 4215
P12-Br |Bily Ujezd - stied plochy bydleni - rodinné domy (Br) 980
P13-Vp |Bily Ujezd - stied plochy vefejnych prostranstvi- naves (Vp) 6570
P14-Pz |HroSka - stied plochy vefejnych prostranstvi - park, vefejna zelenn (Pz) 1515
P15-So  |HroSka - stied plochy smiSené obytné (So) 2410
P16-So |HroSka - severozapad |plochy smiSené obytné (So) 8470
P17-Br  |HroSka - severozipad [plochy bydleni - rodinné domy (Br) 4195
P18-Br |Hros$ka - stied plochy bydleni - rodinné domy (Br) 490
P19-Pz |Hro$ka - jihovychod |plochy vefejnych prostranstvi - park, vefejna zeleni (Pz) 6440
P20-Rs |HroSka - jihovychod |plochy rekreace - sportovné rekreacni aredly (Rs) 5335
Celkem: 78 585

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metra.

c.4. vymezeni ploch zmén v nezastavéném tzemi

Vymezené zastavitelné plochy zmén v nezastavéném tuzemi jsou vyznaceny ve
vykresu B1. Zdkladni Clenéni izemi a B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce,
usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

Kod Nazev / umisténi Navrzeny zpuisob vyuZiti Vymera
plochy (mz)

NO1-Dk [Jizn& od Bilého Ujezda plochy dopravni infrastruktury - mistni 3245
komunikace, manip. plochy (Dm)

NO02-Dk [Severné od Bilého Ujezda plochy dopravni infrastruktury - mistni 5015
komunikace, manip. plochy (Dm)

NO03-Dk [Severné od Bilého Ujezda plochy dopravni infrastruktury - mistni 1810
komunikace, manip. plochy (Dm)

NO4-Tn |Masty - Polom plochy té€zby nerostl (Tn) 3610

NO05-Dk [ Vychodné od Bilého Ujezda plochy dopravni infrastruktury - mistni 1890
komunikace, manip. plochy (Dm)

Celkem: 15570

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desitky metra.
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c.5. vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené je vyznaCen ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd
koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

Sidelni zelen je vymezena:

- vyznamnymi vzrostlymi stromy, které jsou navrZzeny k ochrang;

- stavajicimi plochami a navrZenymi plochami Pz4 a P11-Pz, P14-Pz, P19-Pz, R16-Pz
a R23-Pz vetejnych prostranstvi - park, vefejna zelen;

- smiSenymi plochami nezastavéného uzemi, které navazuji na hranici zastavéného
uzemi a na zastavitelné plochy.

d) koncepce verejné infrastruktury

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, uspordddni krajiny, verejnd
infrastruktura
vykres B2. Hlavni vykres - b. technickd infrastruktura

d.1. dopravni infrastruktura
vykres B2.a.

d.1.1. silnice a dopravni vybaveni

Dopravni pfipojeni vymezenych zastavitelnych ploch navazujicich na pozemky
silnic bude provedeno ze stavajicich odboceni.

V tzemi neni navrhovano zadné dopravni vybaveni.

d.1.2. komunikace, manipula¢ni plochy, parkovaci plochy
Uzemnim pldnem jsou navrZeny nasledujici stavby komunikaci:

Dk1 - mistni komunikace pro pievedeni téZké nakladni dopravy z lomu v
Mastech z useku silnice 11I/32115 a I1I/32116 mimo hlavni zastavéné
tizemi obce Bily Ujezd. Predpokladand celkovd §itka dopravni plochy
bude 9,5 m, parametry silnice III. tfidy.

Dk3 - mistni komunikace zpfistupfiujici pozemky zastavitelné plochy Brl.
Uprava povrchu a parametrti stivajici nezpevnéné cesty. Celkova
maximalni Sitka dopravni plochy 6,5 m.

NO5-Dk — pro potieby roz§ifeni mistni komunikace.

Nejsou navrZzeny nové manipulacni a parkovaci plochy. Parkovaci plochy a

odstavnd stani jsou regulativné umozZnény v ramci ploch s rozdilnym
zpliisobem vyuZiti.
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Gar4zovani vozidel bude feSeno v samostatnych nebo vestavénych garazich na

vlastnich pozemcich.

d.1.3. pési a cyKklisticka doprava

Uzemnim planem jsou navrZeny nasledujici stavby p&ii a cyklistické dopravy:

Cl a C2 (NOI-Dk, NO2-Dk a NO3-Dk) - stavba cyklostezky nadmistniho
vyznamu podél silnice I/14, kterd bude spojovat obec Bily Ujezd a

Jestétice a Cast cyklostezky smérem na Podbiezi;

Dch3 - stavba chodniku a cyklostezky podél silnice 111/32116 z Bilého Ujezda
do osady Roudné;

D1 — propojeni cyklostezek C1 a C2
Dpl - stavba podchodu pro pési pod silnici I/14 v centralni ¢asti zastavéného
uzemi obce.
d.1.4. hromadna doprava
Nejsou navrhovany zadné zmény v systému hromadné dopravy obyvatel.
d.2. technicka infrastruktura
vykres B2.b.
d.2.1. zasobovani pitnou vodou

Pro zvySeni akumulace pitné vody v feSeném uzemi je uzemnim planem
navrzeno navyseni objemu stavajiciho vodojemu formou pftistavby (Ti2).

Stavajici systém zasobovani pitnou vodou je doplnén navrhem nésledujicich
vodovodnich fadu :

Tvl - prodlouZeni vodovodniho fadu v Hrosce pro zastavitelné plochy Br26, Rs3,
Rs5;

Tv2 - prodlouzeni vodovodniho fadu v HroSce pro zastavitelnou plochu Br21;
Tv3 - prodlouzeni vodovodniho fadu v HroSce pro zastavitelnou plochu Br22;

Tv4 - prodlouZeni vodovodniho fadu v Bilém Ujezd& pro zastavitelné plochy Br3,
Br4, Br5;

TvS5 - prodlouZeni vodovodniho fadu v Bilém Ujezdé pro zastavitelné plochy Bd1,
Rsl1;
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Tv6 - prodlouzeni vodovodniho fadu v Bilém Ujezd& pro zastavitelné plochy
Rs2, Br9, Br10, Brl1, Br13;

Tv7 - prodlouZeni vodovodniho fadu v Bilém Ujezdé pro zastavitelné plochy Brl,
Br2;

Tv8 - prodlouzeni vodovodniho fadu v Mastech pro zastavitelné plochy Br28 a
Rs6.

Podminky pro zdsobovdni pitnou vodou u novych staveb

Nové stavby v hlavnim vymezeném zastavéném uzemi obce Hroska, Bily
Ujezd a Masty v dosahu vefejného vodovodu a nové stavby v zastavitelnych
plochich navazujicich na tato zastavéna tdzemi budou pfipojeny na vefejnou
vodovodni sit’. Jedné se o nasledujici zastavitelné plochy :

Bily Ijjezd - Brl, Br2, Br8, Br9, Brl0, Brll, Brl3, Brl4, Vzl a plocha
prestavby Vsl;

Hroska - Br22, Br23, Br24, Br25, Br26;
Masty - Br27, Br29, Vz6.

V ostatnim tzemi budou nové stavby zasobovany pitnou vodou z vlastnich
studni nebo vrtil na vlastnich pozemcich.

d.2.2. ¢isténi odpadnich vod

Cisténi odpadnich vod bude centrilné feSeno pouze v obci Hroska a Bily
Ujezd. V systému odkanalizovani dzemi budou v maximédlni moZné mife
vyuzity stavajici kanalizacnich stoky, na které budou pfipojeny kanalizacni
stoky nov¢ vybudované. V obci Masty bude dzemi centrdlné odkanalizovéano,
¢isténi odpadnich vod bude feSeno individudlnim ¢iSténim splaskovych vod u
jednotlivych nemovitosti. V ostatnim dzemi s rozptylenou zastavbou bude
ponechén stavajici zptisob lokdlniho ¢isténi odpadnich vod.

NavrZeny jsou nésledujici stavby systému odkanalizovéani tizemi:

Vzhledem k faktu, Ze jeSté neni zpracovana podrobnéjSi dokumentace, je
zafizeni ve vefejném zajmu lokalizovano obecnéji, tzn. v udoli JeStétického
potoka severovychodnim smérem od sidla v ramci vyfezu oznaeném COV,
ktery je vymezen na vykresu ¢.B2 — Hlavni vykres.
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V podmine¢né pfipustném vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti pod
kédovym oznacenim Sn a Zo je stanoveno, Ze do téchto ploch lze umistit
zafizeni systému ciSténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano
severovychodnim smérem od sidla Hroska pii JeStétickém potoku v ramci
vymezeného vyfezu z vykresu ¢.B2 — Hlavni vykres.

Tk1 - kanaliza¢ni stoka k odvedeni splaSkovych vod z nemovitosti podél
Jestétického potoka v HroSce a ze zastavitelnych ploch Br24, Br25, Br26,
Rs3, Rs4;

Tk2 - kanaliza¢ni stoka propojujici stavajici useky kanalizacnich stok v
HroSce;

Tk3 - kanaliza¢ni stoka k odvedeni splaskovych vod z nemovitosti nad
Jestétickym potokem v HroSce;

Tk4 - kanaliza¢ni stoka k odvedeni splaskovych vod ze zastavitelné plochy
Br21 v Hrosce;

TKS5 - kanalizaéni stoka propojujici systém odkanalizovéni dzemi Bilého Ujezda a
Hrosky;

Tko6 - kanalizacni stoka k odvedeni splaskovych vod ze zastavitelnych ploch
Bdl1, Br4, Br5, Rsl1, Vs3 v Bilém Ujezd¢;

Tk7 - kanaliza¢ni stoka k odvedeni splaskovych vod ze zastavitelnych ploch
Brl, Brl0, Brl1, Br12, Br13 v Bilém Ujezd¢;

Tk8 - kanalizacni stoka k odvedeni splaskovych vod ze zastavitelné plochy
Br2 v Bilém Ujezd¢;

TkO - kanalizace v Mastech k odvedeni vyc¢isténych odpadnich vod do vodotece
Dé&dina.

Podminky pro odkanalizovdni staveb
Do doby vybudovani centralniho systému CciSténi odpadnich vod a

odkanalizovani dzemi bude cisténi splaskovych vod z novych i stavajicich
staveb provadéno stavajicim zpisobem.
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Po vybudovani cCistirny odpadnich vod a vefejné kanalizacni sit€¢ v HroSce a
Bilém Ujezd& vznika povinnost piipojeni staveb, které se nachézeji v dzemi s
centralnim CiSt€énim odpadnich vod vyznaceném na vykresu B2.b., k vefejné
kanaliza¢ni siti. Bezodtokové jimky, septiky a malé Cistirny odpadnich vod
budou po pfipojeni na vefejnou kanalizani sit' vyfazeny z provozu a
asanovany.

Stavby v Mastech budou do doby vybudovani vetfejné kanalizacni sité
odkanalizovany stdvajicim zplUsobem. V piipad¢ stavebnich uprav a
novostaveb objektli budou stavajici septiky kontrolovany a doplnény o ptdni
filtr nebo dal3i stupefi ¢isténi, piipadné bude vybudovana domovni COV. Po
vybudovéani vefejné kanalizacni sit€ budou vycisténé splaskové vody ze
stavajicich a novych staveb odvedeny kanalizac¢ni siti do vodotec¢e Dédina.

V uzemi bez moZnosti pfipojeni na vefejnou kanalizac¢ni sit’ bude ¢iSténi
odpadnich vod provadéno lokalnim ¢isténim - shromazd’ovanim v jimkach a
pred¢istovanim v septicich, piipadn¢ je mozZné ziizeni domovni Cistirny
odpadnich vod s moznosti vypousténi piecisténé vody do vodotece. Stavajici
septiky budou v pfipadé stavebnich dprav kontrolovany a doplnény o pudni
filtr nebo dalsi stupen ¢isténi. Destové vody budou feseny vsakem.

d.2.3. nakladani s odpady

Stavajici zplisob nakladini s odpady je ponechén.

d.2.4. zasobovani plynem

Je navrzena plynofikace uzemi. Stfedotlaky plynovod je do tzemi ptfiveden
podél stavajici trasy vysokotlakého plynovodu od regulatni stanice v
Jestéticich s odbocenim do Hrosky a Bilého Ujezda. STL plynovod je z Bilého
Ujezda prodlouZen do Mastli a osady Roudné. NavrZend piivodni vétev
plynovodu z JeStétic pokraCuje severnim smérem az na hranici s katastralnim
uzemim Podbfezi.

NavrZeny jsou nésledujici stavby plynovodu:

Tpl - ptivodni vétev STL plynovodu ve sméru Jestétice - Podbiezi;

Tp2 - STL plynovod Bily Ujezd;

Tp3 - STL plynovod Hroska;

Tp4 - STL plynovod Masty;

TpS - STL plynovod Roudné.

d.2.5. zasobovani elektrickou energii
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Stavajici zptsob zasobovani elektrickou energii je ponechan. V zastavitelnych
plochéich budou rozvody NN provedeny zemnimi kabely.

d.2.6. zasobovani teplem

Stavajici zptisob zdsobovéani teplem je ponechéan.

d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace

Nejsou navrhoviny Zadné zmény ve stavajici radiokomunikacéni a
telekomunikacni siti. Zastavitelné plochy budou v uli¢nich profilech vybaveny
podzemnimi sdélovacimi kabely napojenymi na stavajici telekomunikac¢ni sit’.

d.3. ob¢anské vybaveni
vykres B2.a.

Stavajici plochy ob¢anského vybaveni zlstavaji zachovany.

V centru Bilého Ujezda je vyznacena plocha zmény stavajici plochy bydleni na
plochu obc¢anského vybaveni - Ovl, kterd je vhodnad vyuZit pro ptipadné
umisténi sluzeb obcanského vybaveni centrdlniho vyznamu, jako jsou napf.
stavby a zafizeni pro vzdelavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o rodiny,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, ubytovéni a
maloobchod.

Uzemni plan umoziiuje umistovani sluzeb ob&anského vybaveni také v ramci
ploch bydleni a smiSenych obytnych ploch.

Zaftizeni a stavby slouZici sportovné rekreaénim aktivitim budou umistovany
zejména na plochach urcenych pro sport a rekreaci.

Sluzby, které by svym charakterem ruSily prostiedi obytnych z6n, budou
umistény na plochich vyroby a skladovani - primyslovd vyroba, pfip.
zem¢&délska vyroba.

d.4. vefejna prostranstvi

vykres B2.a.

Stavajici plochy vefejnych prostranstvi zlstavaji zachovany. Nové navrZeny jsou
nasledujici plochy vefejnych prostranstvi - park, vefejna zeleil a vefejnych prostranstvi
- naves:

R16-Pz - plocha pro zaloZeni veiejné zelend v Bilém Ujezdé s moZnosti vyuZiti

stavajici vodni plochy ve vazb¢ na sportovné rekreacni plochu R15-Rs;
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Pz4 - plocha pro zaloZeni vefejné zelen¢ parkové tpravy v HroSce.
P11-Pz - plocha pro zaloZeni vefejné zelené parkové tpravy v Bilém Ujezdg;
P14-Pz - plocha pro rozsiteni vetejné zelené (Pz4) parkové upravy v HroSce;

P19-Pz a R23-Pz - plocha pro transformaci na vefejnou sidelni zelen ve vazb€ na
sportovné rekreacni zazemi P20-Rs v HroSce;

P02-Vp a P0O5-Vp - plochy vefejného prostranstvi, které 1épe charakterizuji mistni
komunikaci se zklidnénym reZimem dopravy v Roudném;

P13-Vp - plocha vetejného prostranstvi, ktera 1épe charakterizuje mistni komunikaci
se zklidnénym reZimem dopravy v Bilém Ujezd¢.

UP dile umoZiiuje umisténi vefejnych prostranstvi vramci ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti podle regulativii stanovenych v kap. f. textové ¢asti vyroku.

e) koncepce usporadani krajiny

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, usporddadni krajiny, verejnd
infrastruktura

e.1. vymezeni ploch krajiny

Vymezené plochy krajiny jsou vyznaCeny ve vykresu B2. Hlavni vykres - a.
urbanistickd koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura.

Plochami krajiny jsou :

- plochy zemé&dé€lské - ornd ptda, v nichZ jsou zahrnuty pozemky ornych ptd

- plochy smiSené nezastavéného dzemi, v nichZ jsou zahrnuty pozemky trvalych
travnich porostli, zahrad a ovocnych sadii v nezastavéném tuzemi, plochy krajinné
zelené¢ na pozemcich ostatnich ploch a drobné neevidované vodni toky, mokfiny,
prameniste

- plochy vodni a vodohospodéiské, v nichZ jsou zahrnuty pozemky vodnich tokd a
ploch

- plochy lesni, v nichZ jsou zahrnuty pozemky urcené k plnéni funkce lesa

- plochy piirodni, v nichZ jsou zahrnuty pozemky nachdzejici se uvnitf vymezené
hranice regionalniho biocentra USES, vyjma pozemki ploch lesnich a pozemki ploch
téZby nerostu.

e.2. iizemni systém ekologické stability (USES)

Uzemnim planem se dle zdkresu ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka
koncepce, uspoiadani krajiny, vefejnd infrastruktura, vymezuji nasledujici prvky
USES :

- regiondlni biocentrum RBC 520 a H099
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- regionélni biokoridor RBK 786 a RBK 787/2

- lokalni biocentra LBC 34, LBC 35, LBC 37, LBC 38

- lokélni biokoridory LBK13, LBK 14, LBK 17, LBK 18.

V ploge funkénich prvki USES je chrinéna pfirozena dfevinna skladba, kterd bude
postupné obnovovana novou vysadbou. Prvky USES navrzené k zaloZeni budou
realizovany formou zatravnéni a vysadby zelené. Minimélni S$itka biokoridort
navrzenych k zalozeni bude 20 m.

Vymezené prvky USES jsou doplnény navrhem systému interak&nich prvka v krajing.
NavrZené linie interak¢nich prvki jsou vyznaceny podél stavajicich nebo zaniklych

cest a mezi nebo na blocich ornych pid v misté stavajicich nebo zaniklych hranic
pozemkil. Realizace a doplnéni interak¢nich prvkid je mozné zatravnénim a vysadbou

PP

alejové zelené¢. Maximalni Sitka zatravnénych past bude 10 m.

e.3. prostupnost krajiny

Nejsou navrhovany zmény v systému prostupnosti krajiny.

e.4. protierozni opatieni

Vymezuji se nasledujici plochy pro protierozni opatieni, vyznacené ve vykresu B2.
Hlavni vykres - a. urbanistick4 koncepce, uspofadéni krajiny, vetejna infrastruktura :

R1 - blok pozemkt ornych pad v Bilém Ujezdé navrZeny k zatravnéni, pozemky
budou vyuzivany jako plochy smiSené nezastavéného tizemdi;

R2 - blok pozemkl ornych ptid a zamokienych trvalych travnich porostii v HroSce
navrzeny k zatravnéni, pozemky budou vyuZivany jako plochy smiSené

nezastavéného uzemi.

A lokalita jizniho svahu mezi Hroskou a Bilym Ujezdem pro realizaci protierozniho
opatieni.

e.5. ochrana pred povodnémi

Nejsou vymezeny plochy pro opatfeni proti povodnim.

e.6. dalsi opatfeni k obnové a zvySeni ekologické stability krajiny

Nejsou vymezena dalsi opatieni k obnové a zvySeni ekologické stability krajiny.

e.7. koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Ve volné krajin€ nejsou navrhovany plochy rekreace.
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Sezo6nni i kazdodenni rekreace obyvatelstva je feSena v rdmci zastavénych izemi nebo

na plochach k zastavénému tzemi pfilehlych a vymezenych pro sportovné rekreacni

aredly.

e.8. dobyvani nerosti

Vymezuji se plochy pro dobyvani nerostii dle vyznaceni ve vykresu B2. Hlavni vykres

- a. urbanisticka koncepce, uspofadani krajiny, vefejné infrastruktura. NavrZeny jsou

plochy :

Tnl - pro povrchovou té€Zbu stavebniho kamene;

Tn2 - pro povrchovou té€Zbu stavebniho kamene;

Tn3 - pro povrchovou tézbu stavebniho kamene, podminkou pro vyuZzivani plochy je
néasledna rekultivace se zalesnénim, zejména v ramci vymezeného regionalniho

biocentra RBC 520.

NO04-Tn - pro povrchovou tézbu stavebniho kamene.

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, uspordddni krajiny, verejnd
infrastruktura

1. PLOCHY BYDLENI - RODINNE DOMY / Br

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavajici venkovské chalupy a zeméd¢lské usedlosti se zazemim pro chov
hospodaiskych zvitat a maloplo§ného obhospodatovani zemédé€lskych pud

- doplikové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napi.: garaze, pfistiesky pro
auta, bazény, zimni zahrady, skleniky, stavby pro chovatelstvi, klilny

- ploty do vysky 1,8 m

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

- vefejna prostranstvi

Podminéné ptipustné vyuziti:
- do ploch bydleni 1ze zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni, které
nesniZuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlagky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vyméfe vétsi nez 200 m?

Neptipustné vyuZziti:
- bytové domy

- stavby pro vyrobu a skladovani
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ostatni zemé&délské stavby
nové stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot
stavby se zvySenymi naroky na nékladni dopravu a hygienu prostfedi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi, avSak
max. 11 m nad okolnim terénem mimo ploch Brl, Br2 a R12-Br, kde piipustné
je jedno nadzemni podlazi a podkrovi max. 8 m nad okolnim terénem

intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k ploSe pozemku jednoho vlastnika v této ploSe, bude pro
dvoudomy, tadové domy a pavodni usedlosti (dvory) ve stabilizovanych
plochiach 0,6 a pro izolované, resp. samostatn¢ stojici domy 0,4; koeficient
zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celkové ploSe pozemki
jednoho vlastnika v této ploSe, bude minimélné-0,3

v plochiach Brl, Br13 a R14-So bude feSena ochrana staveb ptfed negativnimi
ucinky vnéjsiho okoli, véetné navrhu ochrany staveb ptfed hlukem tak, aby
v chrdnénych venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech
staveb byly dodrZeny hygienické limity hluku

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této
vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace)

vyuziti plochy RI12-Br musi pfedchazet vybudovani zpevnéné piistupové
komunikace

zastavba v pohledové exponované plose R12-Br nesmi narusit dalkové pohledy

2. PLOCHY BYDLENI - BYTOVE DOMY / Bd

Hlavni vyuziti:

Bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuZiti:

fadové rodinné domy

doplnkové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napt.: garaze, pristresky pro
auta, skleniky, ktilny

souvisejici dopravni a technick infrastruktura

vefejna prostranstvi

integrovand ob¢anska vybavenost a sluzby do bytovych domu

Neptipustné vyuZiti:

ostatni rodinné domy

samostatné stavby ubytovacich zatizeni

samostatné stavby obc¢anského vybaveni

stavby pro vyrobu a skladovani

zeméedelské stavby

stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prosttedi

Podminky prostorového uspotradani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe tfi nadzemni podlazi a podkrovi
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intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximaln¢ 0,4; koeficient zelen¢, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé ploSe, bude minimalné 0,4

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této
vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace)

3. PLOCHY REKREACE - SPORTOVNE REKREACNI AREALY / Rs

Hlavni vyuziti:

Rekreace a relaxace obyvatel.

Ptipustné vyuziti:

sportovné rekreacni aredly, kynologické aredly, jezdecké arealy, cviCiSté
koupaliste, hiisté, sportoviste, rekreacni louky

ploty do vySky 1,8 m

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

vefejna prostranstvi

vodni toky a plochy

Podminéné ptipustné vyuZziti:

souvisejici obéanské vybaveni o zastavéné plose do 1000 m?

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢edelské stavby

stavby se zvySenymi naroky na nékladni dopravu a hygienu prostfedi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi, avSak
max. 11 m nad okolnim terénem

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomé&r plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximalné 0,15; koeficient zelené, tj. pomé&r
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude minimaln¢ 0,6.

4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI / Ov

Hlavni vyuziti:

Umist'ovani staveb obCanského vybaveni.

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni obCanského vybaveni
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
vefejna prostranstvi

stavby a zafizeni pro té€lovychovu a sport

Podminéné ptipustné vyuZziti:

integrované bydleni v objektech obCanského vybaveni
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Nepftipustné vyuziti:
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemé&délské stavby
- stavby autoopraven, autoservisl a cerpacich stanic pohonnych hmot
- stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostiedi

Podminky prostorového uspotadani:
- vySkova regulace zastavby - nejvySe tfi nadzemni podlazi véetné podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér zastavéné plochy k
celé plose, bude maximalné 1,0; koeficient zelen€ se nestanovuje.

5.PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - NAVES

Hlavni vyuziti:
Vefiejna prostranstvi pievazné pro shromazd’ovani.

Pripustné vyuZiti:
- plochy vefejnych prostranstvi
- plochy pro relaxaci obyvatel, zelen
- obcanské vybaveni slucitelné s icelem vetejnych prostranstvi
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- vodni toky, plochy a prvky

Nepftipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacich zafizeni
- ostatni stavby obCanského vybaveni
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemé&délské stavby
- stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspotadani:
- vySkova regulace zastavby - nejvySe jedno nadzemni podlazi do vySky 4 m
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni a koeficient zelen¢ se
nestanovuje.

6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - PARK, VEREJNA ZELEN / Pz

Hlavni vyuziti:
Vefejna prostranstvi pfevazné pro relaxaci.

Pripustné vyuZiti:
- plochy vefejnych prostranstvi
- plochy pro relaxaci obyvatel, vetejna zelen
- vefejné piistupné piistresky
- détska hriste
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s icelem vetejnych
prostranstvi
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vodni toky, plochy a prvky

Podminéné ptipustné vyuZiti:

stavby a zafizeni pro rybarské a vcelafské ucCely za podminky, Ze budou
situovany v plose R16-Pz

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatizeni

stavby pro vyrobu a skladovani

zemédelské stavby

stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zastavby - nejvySe jedno nadzemni podlazi do vysky 4 m
intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni se nestanovuje; koeficient
zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude
minimalné 0,7.

7. PLOCHY SPECIFICKE - VOJENSKY BUNKR

Hlavni vyuziti:

Stavby a zafizeni pro obranu a bezpecnost statu.

Pripustné vyuZiti:

vojensky bunkr
souvisejici dopravni a technick infrastruktura

Neptipustné vyuZiti :

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatizeni

stavby ob¢anského vybaveni

stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢edelské stavby

stavby autoopraven, autoservisl a cerpacich stanic pohonnych hmot
plochy vetejnych prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani :

vySkova regulace zastavby - se nestanovuje

intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni a koeficient zelené se
nestanovuji

v okruhu 50 m od vojenského objektu bude veskera izemni a stavebni ¢innost
samostatné projedndna s VUSS Pardubice

8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - PRUMYSLOVA VYROBA / Vs

Hlavni vyuziti:

Vyroba, vyrobni sluzby a skladovéani.
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Pripustné vyuZiti:

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, tj. stavby urcené pro priimyslovou,
femeslnou a jinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby a dile pro
skladovani vyrobku, hmot a materialt

stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
souvisejici stavby ob¢anského vybaveni, napi. administrativa, podnikovy
obchodni prode;j

stavby pro obchod, naptiklad velkoprodejny, nakupni stfediska

ubytovna, integrovany byt spravce

oploceni arealu

souvisejici dopravni a technick infrastruktura

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pokud budou nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované
poloze (napt. na horizontu), budou opatfeny izolac¢ni a ochrannou zeleni*

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatfizeni vyjma ubytoven

ostatni stavby obCanského vybaveni

zem¢&délské stavby

vefejna prostranstvi

v zastavitelné ploSe Vs2 nelze zfizovat sjezd ze silnice I/14

Podminky prostorového uspofadani:

vysSkova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi do celkové vysky
10 m

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomé&r plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximalné¢ 0,4; koeficient zelené, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevneéné k plose pozemku jednoho vlastnika v této
plose, bude minimélnég 0,2.

9. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA / Vz

Hlavni vyuziti:

Zem¢délské stavby a aredly.

Pripustné vyuZiti:

zemédelské stavby, tj. stavby pro chov hospodarskych zvitat, skladovani
produktt Zivoc¢isné vyroby, piipravu a skladovani krmiv a steliva, péstovani
rostlin, skladovani a poskliziiovou tdpravu produktl rostlinné vyroby,
skladovéni a ptipravu prostfedkll vyZivy, pfipravkil na ochranu rostlin a
rostlinnych produktti a pro zemédélské sluzby,

souvisejici stavby obcanského a dopravniho vybaveni - napf. administrativa,
podnikovy obchodni prodej, servisy a opravny zemédélskych strojli, nevetrejné
¢erpaci stanice pohonnych hmot

integrovany byt spravce

oploceni arealu

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
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stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nédkladnich a speciadlnich
dopravnich a mechanizacnich prostiedki

skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze

stavby a zafizeni pro rybarské a vcelaiské ucely

ucelové komunikace

stavby a zafizeni pro zahradnictvi

izola¢ni a ochrannd zelen*

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pokud budou stavby (aredly) umisténé v pohledové exponované poloze (napf.
na horizontu), budou opatieny izolacni a ochrannou zeleni*

Nepftipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatizeni

ostatni stavby obcanského vybaveni

vefejné autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
ostatni stavby pro vyrobu a skladovani

vefejna prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:

vysSkova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi do celkové vysky
10 m

vyskova regulace zastavby miZe byt mistné prekroCena s ohledem na umisténi
v krajing€, max. vSak v rozsahu 10 % z celkové plochy (napf. kominy, stoZary,
sila a dalsi)

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomé&r plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximalné¢ 0,4; koeficient zelené, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude minimaln¢ 0,2.

10. PLOCHY TEZBY NEROSTU / Tn

Hlavni vyuziti:

Povrchova té€zba

Ptipustné vyuziti:

pozemky povrchovych dolt a lomt

pozemky pro ukladani doCasné nevyuzivanych nerosti a odpadi z vyroby
kameniva

stavby a technologické zatfizeni souvisejici s t¢Zbou nerosti

souvisejici stavby obCanského vybaveni - administrativa, zdzemi zamé&stnanct
oploceni arealu

souvisejici dopravni a technick infrastruktura

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ubytovacich zatizeni

ostatni stavby obCanského vybaveni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot

Uzemni plan Bily Ujezd - opatfeni obecné povahy 21



- stavby pro vyrobu a skladovani nesouvisejici s t€Zbou nerostil
- zemé&d€lské stavby
- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuZiti pozemki - nestanovuje se

11. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY / Ti

Hlavni vyuziti:
Technické vybaveni uzemi.

Pripustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury
- oploceni
- souvisejici dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby obcanského vybaveni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemé&délské stavby
- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:
- vySkova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuZiti pozemkl - nestanovuje se

12. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICE / Ds

Hlavni vyuziti:
Dalnice a silnice I. - III. tfidy

Ptipustné vyuziti:
- soucasti komunikace - napf. naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, doprovodni a
izolacni zelen
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
- stavby a zafizeni souvisejici s kiiZzenim dopravni a technické infrastruktury
- pristtesky slouZici vefejné dopravé
- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
- odstavna stani pro autobusy a nikladni automobily
- aredly udrzby pozemnich komunikaci
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- souvisejici obCanské vybaveni

Nepftipustné vyuZziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
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stavby ob¢anského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické infrastruktury

vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se

intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem
zastavby respektovat méfitko a kontext okolni zastavby a krajiny

13. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - MISTNI KOMUNIKACE,

MANIPULACNI PLOCHY / Dk

Hlavni vyuziti:

Mistni komunikace a cesty, manipulacni plochy,
parkovaci plochy, chodniky

Pripustné vyuZiti:

cyklostezky

soucésti komunikace, manipulacnich a parkovacich ploch a chodniki - napft.
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a izolacni zelen

stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
stavby a zafizeni slouzici k provozu parkovacich ploch

stavby a zafizeni souvisejici s kiiZenim dopravni a technické infrastruktury
pristfesky slouzici vetfejné doprave

vefejna prostranstvi

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby obcanského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické infrastruktury

Podminky prostorového uspotadani:

vySkova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuziti pozemkul - nestanovuje se

14. PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA

Hlavni vyuziti:

Zemédelské vyuziti pozemk.
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Pripustné vyuZiti:

- pozemky pro extenzivni a intenzivni péstovani zeméde€lskych plodin a hospodareni
se zemédélskou pidou, orna plida, trvalé travni porosty

- zafizeni a opatieni souvisejici s péstovanim zemédélskych plodin a
hospodatenim se zeméd¢lskou pudou

- souvisejici dopravni infrastruktura

- liniova vedeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokélniho vyznamu

- zafizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze piirodniho charakteru,

Vs s

rybniky, odvodiiovaci ptikopy, hraze slouZzici k ochran¢ pred zamokienim nebo
zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi, protipovodnova
opatieni, stavby zvysujici reten¢ni schopnost tizemi a biologické docist'ovaci
rybniky apod.

Podminéné ptipustné vyuZiti:
- zafizeni systému Ccisténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano
severovychodnim smeérem od sidla Hroska pfi JeStétickém potoce v ramci
vymezeného vyfezu z vykresu ¢.B2 — viz bod d.2.2.

Neptipustné vyuZiti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby obcanského vybaveni
- stavby ubytovacich zafizeni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemé&délské stavby
- ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
- vefejna prostranstvi
- golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového uspotadani:
- vySkova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuZiti pozemkl - nestanovuje se
- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat charakter okolni krajiny

15. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

Hlavni vyuziti:
Zemé&dé@lské vyuziti pozemk, prvky ekologické stability tzemi.

Pripustné vyuZiti:

- pozemky zemédélského ptidniho fondu - zahrady, ovocné sady a trvalé travni
porosty

- pozemky piirozenych a piirod¢ blizkych ekosystému

- stavby, zafizeni a opatieni souvisejici s hospodarenim se zemédélskou pidou

- opatfeni ke zvySeni retence krajiny, protierozni opatfeni, zafizeni dileZita pro
polni zévlahy, malé vodni nadrze pifirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci
piikopy, hraze slouzZici k ochrané pifed zamokienim nebo zatopou, ochranné
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terasy a vegetani upravy zabranujici erozi, protipovodiova opatieni a
biologické docistovaci rybniky apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

- liniova vedeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokalniho vyznamu

Podminéné ptipustné vyuZziti:
- zafizeni systému CiSténi odpadnich vod za podminky, Ze bude lokalizovano
severovychodnim smeérem od sidla Hroska pfi JeStétickém potoce v ramci
vymezeného vytezu z vykresu ¢.B2 — viz bod d.2.2.

Neptipustné vyuZiti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby obcanského vybaveni
- stavby ubytovacich zafizeni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- ostatni zeméd¢€lské stavby
- ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
- vefejna prostranstvi
- golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového uspotadani:
- vySkova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuZiti pozemkl - nestanovuje se
- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter okolni krajiny

16. PLOCHY LESNI

Hlavni vyuziti:
Lesni ptda.

Ptipustné vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa
- stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vyuZiti lesnich komunikaci a cest jako turistickych a cyklistickych tras
- vedeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby obcanského vybaveni
- stavby ubytovacich zafizeni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zem¢&délské stavby
- ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
- vefejna prostranstvi
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Podminky prostorového uspofadani :

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

17. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

Hlavni vyuziti:

Vodni toky a plochy.

Pripustné vyuZziti:

vodnich plochy a koryta vodnich tokt

zatizeni pro vodohospodaiské vyuZziti

stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k obsluze vodnich ploch a tokd,
vodohospodérské stavby

stavby a zafizeni souvisejici s kiiZenim dopravni a technické infrastruktury

souvisejici technicka infrastruktura

Neptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby obcanského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zem¢&délské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se

intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

v okoli vodnich tok umoZznit jednostranny manipula¢ni pruh o $ifce min. 8 m
stavby a zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter

okolni krajiny

18. PLOCHY PRIRODNI

Hlavni vyuziti:

Prvky ekologické stability uzemi, zelen.

Ptipustné vyuziti:

prvky dzemniho systému ekologické stability (biocentra, biokoridory)
interakéni prvky

zem&délsky ptdni fond - trvalé travni porosty

piirozené a ptirodé blizké ekosystémy

vodni toky

terénni Upravy, valy a prulehy

malé vodni nadrZe piirodniho charakteru, odvodiiovaci piikopy, hraze slouzici
k ochran¢ pfed zamokifenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni tpravy
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zabranujici erozi, protipovodnova opatfeni, stavby zvySujici reten¢ni schopnost
uzemi apod.

Podminéné ptipustné vyuZiti:

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
vedeni a prvky technické infrastruktury, které zasadnim zpiisobem neméni
hlavni charakter této plochy

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

stavby ob¢anského vybaveni

stavby ubytovacich zatizeni

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
stavby pro vyrobu a skladovani

zeméedelské stavby

ostatni stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury
vefejna prostranstvi

golf a s nim souvisejici stavby

Podminky prostorového usporadani:

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemku - nestanovuje se

19. PLOCHY SMISENE OBYTNE (So)

Hlavni vyuziti:

neni stanoveno

Ptipustné vyuziti:

stavby pro bydleni

stavby ob¢anského vybaveni

stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu
sluZzby majici charakter vyroby

stavby a plochy zahradnictvi

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné ptipustné vyuziti:

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné sbydlenim a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené plose

stavby pro skladovani za ptredpokladu, Ze budou umistény v plose PO8-So

Neptipustné vyuZiti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné piipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a
stavby naro¢né na dopravni obsluhu
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Podminky prostorového uspofadani:

- pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se vymezi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméie nejméné 1000 m? (do této
vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace)

- intenzita vyuZiti pozemkl - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximaln¢ 0,6; koeficient zelené, tj. pomér
plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé ploSe, bude minimalné 0,3.

- vyskova regulace zastavby pro P06-So - nejvysSe jedno nadzemni podlazi a
podkrovi avSak max. 8 m nad okolnim terénem

- P06-So - podél ohradni zdi zachovat volny pas v §ifi 10m

- vySkova regulace zastavby - nejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi avSak
max. 11 m nad okolnim terénem

20. PLOCHY ZELENE - VYHRAZENE (Zv)

Hlavni vyuziti:
- soukroma a polovefejna zelen*™

Ptipustné vyuZziti:
- vodni toky a plochy
- terénni upravy
- doplikové stavby a zafizeni, napt. gardZe, kilny, skleniky, altiny, bazény,
vedlejsi stavby slucitelné se zeleni
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné piipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Neptipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
piipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé ploSe,

bude minimalné 0,4

Obecné podminky prostorového usporadani platné pro veskeré stavby v vizemi:

- rozmisténi, technické a dispozicni feSeni jednotlivych staveb v uzemi bude spliovat
podminky moznosti zajisténi ochrany obyvatelstva

- stavby velkokapacitnich skladli nebezpecnych latek nejsou v feSeném uzemi
povoleny

- stavby komunikaci budou vyhovovat pfijezdu a piistupu techniky jednotek
integrovaného zachranného systému vcetné hasi¢skych zdchrannych sbort

- v nové navrZzenych rozvojovych lokalitich budou v dostate¢né mife rozmistény
hydranty pozarni vody, nové vodovodni fady budou v maximélni mozné mife feSeny
jako vodovody poZarni
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- v lokalitach, které nebudou pokryty pozarni vodou ze stivajicich odbérnych mist ani
z pozarnich vodovodd, je nutné zajistit a udrzovat jiné zdroje pozarni vody (pozarni
nadrZe, studny, odbérnd mista z vodnich ploch)

o) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnvych opatreni, staveb

a opatieni Kk zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze

prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

vykres B3. Verejne prospésné stavby, opatieni, asanace

Vetejné prospeésné stavby, verejné prospéSna opatieni a plochy pro asanaci, pro které
lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, jsou vyznaceny na vykrese B3. Vefejné
prospésné stavby, opatieni, asanace. Stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
stitu nejsou v feSeném tuzemi vymezeny. Stavby a zafizeni dopravni a technické
infrastruktury, které nejsou konkrétné vymezeny tuto UPD, jsou taktéZ vefejné prosp&inymi

stavbami.
druh stavby / oznaceni predkupni moznost katastralni | dotCené pozemky dle
opatieni (vykres B3) pravo vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
569/1, 561/1, 10/1, 521/1,
X;fn?l ; DKI %?le,c o Bily 575/4, -143/1, -143/3, -150/1, -
Komunikace I'J'egd Ujezd 150/4, 1085, 592, 1080/3,
J 1080/2, 521/3, 521/4, 1080/1
VPS DI - Obec Bily
mistni Dk3 Bily ano U'eyzd 698/1, 1093, 656/1
komunikace Ujezd J
druh stavby / oznaceni predkupni moZznost katastralni | dotéené pozemky dle
opatfeni (vykres B3) pravo vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
VPS DI - Bily
chodnik Dch3 - ano Ujezd -
VPS DI -
podchod pro CR Bily
P& pod silnict Dpl (RSD CR) ano Ujezd 1045/1, 1045/10, 1072/1
Ltiidy
VPS TI - Obec Bily
vodojem- Ti2 Bily ano U'eyz d -119
piistavba Ujezd J
VPS TI- Tkl - ano Hrogka -
kanalizace
VPS TI- Tk2 - ano Hrogka -
kanalizace
VPS TI- Tk3 - ano Hrogka -
kanalizace
VPS TI ) Tk4 - ano Hroska -
kanalizace
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Bily

lgilil;l;la;e e B ano Ujerd -
Hroska -
VPS TI - Bily
kanalizace Tké B ano Ujezd -
VPS TI - Bily
kanalizace Tk7 B ano Ujezd -
VPS TI - Bily
kanalizace Tk8 B ano Ujezd -
VPS TI - Tk9 - ano Masty -
kanalizace
VPSTI - Tvl - ano Hroska -
vodovod
VPSTI - Tv2 - ano Hroska -
vodovod
druh stavby / oznaceni predkupni moZznost katastralni | dotéené pozemky dle
opatfeni (vykres B3) pravo vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
VPS TI - Tv3 - ano Hroska -
vodovod
VPS TI - Bily
vodovod Tvd B ano Ujezd -
VPS TI - Bily
vodovod Tvs B ano Ujezd -
VPS TI - Bily
vodovod Tvé - ano Ujezd -
VPS TI - Bily
vodovod Tv7 B ano Ujezd -
VPS TI -
vodovod Tv8 - ano Masty -
VPS TI il -
1 novo;1 STL Tpl B ano Liezd
Py Hroska -
VPS TI - Bily
plynovod STL Tp2 B ano Ujezd -
VPS TI 21y -
1 novo;1 STL Tp3 B ano Ujezd
Py Hroska -
VPS TI Bily -
j Tp4 - ano Ujezd
plynovod STL
Masty -
druh stavby / oznaceni predkupni mozZnost katastralni | dotCené pozemky dle
opatfeni (vykres B3) pravo vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
VPS TI - Bily
plynovod STL TpS B ano Ujezd -
A - asanace Bily
staveb Asl ne ano Ujezd -
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zemeédélské
vyroby
A - asanace
staveb Bily
zemédelské As2 ne ano Ujezd -
vyroby
VPO O - P (0] - ano Hroska -
sanace skaly
VPOR - o
. . Bily
protierozni R1 - ano Uiezd -
opatieni J
Bily _
VPQ R - Ujezd
protierozni R2 - ano
opatieni Hroska -
VPO U - Bily
zalozeni LBK U14 - ano oy -
Ujezd
14
VPO U - PBIIIIO Ska |-
zalozeni LBK U17 - ano oy -
17 Ujezd
Masty
VPO U -
zalozeni LBK U18 - ano Hroska -
18
VPO U -
zalozeni LBC u37 - ano Hroska -
37
druh stavby / oznaceni predkupn mozZnost katastralni | dotCené pozemky dle
opatfeni (vykres B3) ipravo | vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
DL e
cyklisty Clac2 | VESOL ne ano gszri;k
(D1) Y
TI - COV VPS02 ne ano Hroska
DI - rozsiteni PR
mistni komunikace VPS06 ne ano BﬂDy EJ evzli.l
(N05-DK) u Dobrusky

h) vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni,
pro které 1ze uplatnit piredkupni pravo

vykres B3. Verejné prospésné stavby, opatrent, asanace

Vefejna prostranstvi, kterd nejsou konkrétné vymezena touto UPD, jsou ve vefejném
zajmu.

druh stavby / oznaceni pfedkupni moZznost katastralni | dotéené pozemky dle
opatfeni (vykres B3) pravo vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
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VP - e
vefejna zelen, Pz4 Ob/e C Bily ne Hroska 34, 36
Ujezd
park
druh stavby / oznaceni predkupni mozZnost katastralni | dotCené pozemky dle
opatfeni (vykres B3) pravo vyvlastnéni | dzemi katastralni mapy
Veftejné e
prostranstv{ VPS03 O‘g.‘; b i Hroska | St. 130, 63/3
(P14-P7) J
e i vpsoa | OPecBily ] Ciosdu | 38/1.3853,38/4,38/5, 38/,
(P11-P7) Ujezd Dobrugky 38/7, 39/1, 39/2, 39/3, 59/2
Vetejné e
prostranstvi VPS05 Ol;je.c B:iﬂy - Hroska 141/2, 216 (dle PK 216/2)
(R23Pz) Jez
Poznamka:

pouzité zkratky v tabulkach uvedenych v kapitolach g), h):

VPS DI - vefejné prospéSna stavba dopravni infrastruktury

VPS TI - vefejn€ prospesna stavba technické infrastruktury

VP - vefejné prostranstvi

A - asanace uzemi

VPO O - vefejné prospéSné opatieni ke snizovani ohroZeni izemi piirodnimi katastrofami
VPO R - veiejné prospésné opatieni ke zvySovani retencnich schopnosti izemi
VPO U - vefejné prospéiné opatieni k zaloZeni prvkil USES, ochrana prvkii USES
LBK - lokalni biokoridor

LBC - lokélni biocentrum

RBK - regiondlni biokoridor

RBC - regionélni biocentrum

KHK - Kralovéhradecky kraj

SUS KHK — Spréva a ddrzba silnic Kralovéhradeckého kraje

CR - Ceska republika

RSD CR - Reditelstvi silnic a délnic CR, Praha

i) udaje o poctu listii izemniho planu a poétu vvkresi k nému pripojené grafické ¢asti

Pocet listli izemniho planu v textové ¢asti zpracované projektantem ..................... 33
Pocet vykrest grafické ¢asti zpracované projektantem .............cccecceeeceeeneeniieenieennnnn. 4

2. Graficka ¢ast izemniho planu:
Grafickou ¢ést tvofi:

2.1. Vykres ,,Zékladni ¢lenéni tzemi* B1

2.2. Hlavni vykres
B2 a. urbanisticka koncepce, uspofddani krajiny, vetejna infrastruktura
B2 b. technick4 infrastruktura

2.3. Vykres ,,Vetejné prospés$né stavby, opatieni a asanace B3
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